
１　溶接ヒュームの環境測定について(第2回目）

2　測定方法

3　装置装着例

※襟元にサンプラーを装着します。

※腰にサンプリングポンプ
　を装着します。

4　申し込み

※ご不明な点がございましたら、直接ご説明しますので、ご連絡ください。
（公財）福岡労働衛生研究所

環境測定部　辻本　慎治
TEL 090-1161-6364

貴事業所名

ご担当者様名

連絡先

　測定時には、２名の作業者を選定して頂き、サンプリングポンプを約１時間、装着して頂きます。
この約１時間の間に、溶接作業を行ってください。
　※１時間ずっと溶接を行う必要はなく、他の作業をしても構いませんが、溶接作業場には居て頂きます。

　
　測定の実施日程につきましては、2022年2月～2022年3月の間で実施する予定です。

　　　　　実施を　　　　　　　　　　　　希望する　　　　　　　　　希望しない
どちらかに〇をお願いします。

締切日：12月27日(月）　　FAX番号　（098）874-1908

2021年12月15日

組合員　　各位
沖縄県自動車車体整備協同組合

TEL（098）874-1904
FAX（098）874-1908

※測定の対象となる作業
　　　金属アーク溶接作業
　　　●  具体的には、以下の作業が挙げられます。
　　　　　　①金属をアーク溶接する作業（Ｍｉｇ溶接。Ｍａｇ溶接、Ｔｉｇ溶接も対象です）
　　　　　　②アークを用いて金属を溶断し又はガウジングする作業
　　　　　　（ただし、燃焼ガス、レーザービームを熱源とする作業は対象外となります。）


